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EQUIPO SOLDADURA MMA SWK 200

SWK 200

Equipos de Soldadura
MMA

Los equipos de la serie SWK están especialmente dise-
ñados para la soldadura con electrodo. Son equipos muy 
ligeros y con capacidad de soldadura de Tig por contacto, 
además están diseñados para trabajar con generadores 
evitando posibles fallos debidos a picos de tensión.

Poseen funciones como ARC Force, Anti-Sticking y Hot 
Start y están equipados con sensores de voltaje, corriente y 
temperatura para la autoprotección del equipo.

La serie SWK ofrece al soldador una perfecta regulación 
de los parámetros de soldeo y le permite trabajar de forma 
cómoda y segura gracias al reducido peso de los equipos.

Características principales

Datos Técnicos

Modo Tig
Capacidad de soldadura con modo Lift Tig

Funciones adicionales
Incorpora función Hot Start, Anti-Sticking y Arc Force

Protecciones
Equipado con sensores de temperatura, protección por pérdida de fase, voltaje y corriente para una elevada autoprotección 
del equipo

Pantalla digital
Control de amperaje y voltaje de forma simultánea mediante panel digital

Peso
Equipo ligero y versátil

Uso con generador de corriente
Diseñado para absorber picos de tensión y trabajar de forma segura con alimentación por generador

• Modelo             
• Voltaje de la fuente de alimentación (V)       
• Fre. (HZ)            
• Potencia de entrada nominal (KW)           
• Corriente de entrada nominal (A)              
• Ciclo de trabajo (40ºC 10Min) 

30% 200A / 60% 145A / 100% 125A
• Tensión de vacío (V)          
• Rango de corriente de soldadura (A) 
• Eficiencia                        

• Peso Neto (Kg)   
• Dimensiones (mm)
•Diámetro del electrodo (mm)
• Tipo de electrodo
• Factor de potencia    
• Clase de Aislamiento  
• Clase de Protección  
• Refrigeración   
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